
 Luminaria decorativa de LED

 Luz homogénea sin sombras

 Fácil instalación

 Garantía de 3 años

Beneficios

Aplicaciones

LEDVANCE® DECOLED

VERTICAL 1W & SIGNAL 4W

100-240V 3000K
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GARANTÍA  

3 años

Pasillos
Oficinas

Sala

Recámara

JardinesAmbientes 
Residenciales

VIDA ÚTIL  

30 000 hrs

IP65



Potencia Nominal Vertical 1W & Signal 4W

Tensión Nominal 100-240V

Flujo Luminoso 30lm & 170lm

Temperatura de Color 3000K

IRC >80

Ángulo de Apertura 140° & 110°

Vida Útil 30.000h

Dimeable No

IP IP65

Garantía 3 años

Mínima y Máxima Temperatura de Utilización -20°~ +45°

Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje -20°~ +85°
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Características del Producto

Dimensiones

Datos del Producto

Clave Descripción
Pieza

Caja

Peso 

(g)
EAN 10

Dimensiones

EAN10 (cm) 

Peso 

EAN 10

(g)

EAN 40
Dimensiones

EAN40 (cm)

Peso 

EAN 40 

(g)

7014793 LEDVANCE DECOLED VERTICAL BLACK 1W 24 170 4058075140318 23X9X35 205 4058075140325 43.5x29x16.5 5068

7014778 LEDVANCE DECOLED SIGNAL BLACK 4W 24 210 4058075140219 23.5X8.5X3 240 4058075140226 49.5x29x16.5 6028


