
• Ahorro de energia hasta 50%

• Vida 30.000 h o 50.000 horas (L70)

• IP65

• Fácil instalación, accesorios incluidos

• 3 y 5 años de garantía

• Ideal para la iluminación de ambientes 

industriales húmedos y polvorientos.

• Estacionamientos.

• Cobertizos.

• Cámaras frigoríficas,

• Recomendado para uso externo

Aplicaciones

Beneficios

LEDVANCE® DAMP-PROOF

18W/36W/57W 100-277V 4000K/6500K

Luminaria LED hermética
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Hoja técnica de producto

Esquema técnico

Potencia nominal de entrada 18W 36W 57W

Equivalencia 1 x 36W 2 x 36W 2 x 58W

Voltaje nominal 100-277V 100-277V 100-277V

Flujo luminoso 1800lm 3600lm 6000lm

Eficiencia em lm/W 100lm/W 100lm/W 105lm/W

Temperatura de color 4000 y 6500 4000 y 6500 4000 y 6500

Indice de reproducción cromática (CRI) >80 >80 >80

Angulo de luz 120° 120° 120°

Vida 30.000h 30.000h 50.000h

Dimerizable No No No

IP / IK IP65 / IK06 IP65 / IK06 IP65 / IK06

Corriente 220 / 240 mA 400 / 480 mA 600 / 680 mA

Rango temperatura de operación -20 … + 40°C -20 … + 40°C -20 … + 40°C

Rango temperatura de almacenamiento -40 ... + 70ºC -40 ... + 70ºC -40 ... + 70ºC

Garantía 3 años 3 años 5 años
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Datos logísticos

Código SAP Descripción EAN 10 EAN 40 Peso neto (g)

7013801 LEDVANCE DAMP-PROOF  18W /840 BIV 4058075814271 4058075814288 652g

7013802 LEDVANCE DAMP-PROOF  18W /865 BIV 4058075814295 4058075814301 652g

7013803 LEDVANCE DAMP-PROOF  36W /840 BIV 4058075814318 4058075814325 1171g

7013804 LEDVANCE DAMP-PROOF  36W /865 BIV 4058075814332 4058075814349 1171g

7013805 LEDVANCE DAMP-PROOF  57W /840 BIV 4058075814356 4058075814363 1325g

7013806 LEDVANCE DAMP-PROOF  57W /865 BIV 4058075814370 4058075814387 1325g

Código SAP
Dimensiones EAN10 (mm) Peso EAN 

10(g)

Dimensiones EAN40 

(mm)
Peso EAN 40 (g)

Unidades por 

caja

7013801 620x89x69 767 640x294x308 9604 12

7013802 620x89x69 767 640x294x308 9604 12

7013803 1210x89x69 1389 1230x200x308 11826 8

7013804 1210x89x69 1389 1230x200x308 11826 8

7013805 1510x89x77 1601 1530x200x332 13776 8

7013806 1510x89x77 1601 1530x200x332 13776 8


